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Branchement du phare (fil jaune + jaune et rouge + masse).  
 
En partant du volant magnétique on apporte le fil jaune sur la fiche n°4 du connecteur à 9 pôles. 
 
Le connecteur à 9 pôles est souvent en deux parties. Un morceau de 5 fiches et un autre de 4 fiches. 
 
De cette fiche n°4 on repart avec un fil jaune vers le contacteur à clé pour le brancher sur la fiche n°59 et on  
fait des « ponts » en même temps pour éclairer le compteur et le voyant vert. 
 
Le pôle négatif de l’ampoule de phare sera relié par un fil noir vers la masse. 
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Branchement du feu arrière (fils gris + masse) 
 
En partant du volant magnétique on apporte le fil gris sur la fiche n°6 du connecteur à 9 pôles. 
 
De cette fiche n°6 on repart avec un fil gris vers le contacteur à clé pour le brancher sur la fiche n°58. On 
branche un nouveau fil gris sur la fiche n°59b du contacteur à clé et on le branche sur la fiche n°5 du 
connecteur à 9 pôles. Puis un nouveau fil gris se branche sur la fiche n°5 du connecteur à 9 pôles et va se 
connecter sur le positif de l’ampoule du feu arrière. 
 
Un fil noir partira du feu arrière qui relie les deux négatifs des ampoules pour être relié à la masse. 
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Branchement du feu stop (fil vert et vert/rouge + masse arrière) 
 
En partant du volant magnétique on apporte le fil vert/rouge sur la fiche n°1 du connecteur à 9 pôles. 
 
De cette fiche n°1 on repart avec un fil vert en direction du contacteur de feu stop. On branche un nouveau 
fil vert sur l’autre fiche du contacteur du feu stop et on le branche sur la fiche n°2 du connecteur à 9 pôles. 
Puis un nouveau fil vert se branche sur la fiche n°2 du connecteur à 9 pôles et va se connecter sur l’ampoule 
de feu stop. 
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Branchement du coupe contact pour stopper le moteur (et la masse cockpit) 
 
En partant du volant magnétique on apporte le fil bleu sur la fiche n°3 du connecteur à 9 pôles. 
 
De cette fiche n°3 on repart avec un fil noir/rouge vers la fiche n°2 du contacteur à clé. On branche un fil 
noir sur la fiche n°2 du contacteur à clé et on relie l’autre bout à la masse et on  fait des « ponts » en même 
temps pour les masses du compteur et du voyant vert. 
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Branchement des clignotants (droit et gauche) 
 
En partant du volant magnétique on apporte le fil orange sur la fiche n°7 du connecteur à 9 pôles. 
 
De cette fiche n°7 on repart avec un fil orange vers la position « neutre » n°56 du contacteur de clignotants.  
 
Coté gauche : On branche 2 fils vert/gris sur la fiche n°8 du connecteur à 9 pôles. On relie le bout du 
premier fil vert/gris sur le contacteur n°56b du clignotant droit. On relie le bout du deuxième fil vert/gris au 
contact positif de l’ampoule avant gauche. De la fiche n°8 un nouveau fil vert/gris va se brancher au contact 
positif de l’ampoule arrière du clignotant gauche. 
 
Coté droit : On branche 2 fils blanc/gris sur la fiche n°9 du connecteur à 9 pôles. On relie le bout du 
premier fil blanc/gris sur le contacteur n°56a du clignotant droit. On relie le bout du deuxième fil blanc/gris 
au contact positif de l’ampoule avant droite. De la fiche n°9 un nouveau fil blanc/gris va se brancher au 
contact positif de l’ampoule arrière du clignotant droit. 
 
Les 4 ampoules des clignotants étant reliées à la masse par le contact négatif. 
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Branchement du Klaxon (fil violet et la masse) 
 
Un fil violet est « ponté » avec le fil jaune sur la fiche n°4 du connecteur à 9 pôles et va se brancher sur l’un 
des contacts du bouton klaxon. Un autre fil violet se branche sur l’autre contact du bouton klaxon et va se 
brancher sur une des fiches du klaxon. L’autre fiche du klaxon sera reliée à la masse. 
 

 
 



By Papadad pour les Amis de la Zundapp http://zseft.forumactif.org 
 

8 

Le plan complet qui fait si peur aux novices n’a plus de secret pour vous maintenant. 
 
Si vous avez tout bien réalisé vous avez votre faisceau complet ☺ 
 

 
 

Emballez tous les fils dans des gaines appropriées et le tour est joué ! 
 


